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30 CLIC HOME
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Lame vinyle souple à clipser pour le résidentiel, couche d'usure de

0,30 mm, classe 31

Lame souple en pose flottante sans colle, la 30 Clic Home équipe les pièces du
logement sur carrelage, chape, béton ou bois. Épaisse de 4,0 mm pour 0,30 mm de

couche d'usure, elle se clipse angle-angle. Son embossage synchronisé reçoit la finition
TerraMat, polyuréthane durci aux UV, ultra-mate. Elle partage ses décors avec la
55 Clic Pro, qui prend le relais en passage intensif.

Insensible à l'eau, hors douche à l'italienne Sans phtalates

Colis de 2,64 à 2,78 m² selon le format

FE101 Chêne Valigny naturel

4,0mm

Épaisseur totale

0,30mm

Couche d'usure

31
Classe d'usage, passage normal

2,64m²

Par colis, lame standard

Insensible
à l'eau

PVC recyclable Clic
professionnel

Faible dilatation Chauffage au
sol 27 °C

Antistatique

F O R M A T D I M E N S I O N S C O L I S A G E

Lame standard 180 × 1220 mm 2,64 m² · 12 lames

Lame XL 180 × 1500 mm 2,70 m² · 10 lames

Lame XL 1545 180 × 1545 mm 2,78 m² · 10 lames

Vente au colis complet. Le colisage varie selon le décor : voir le tableau en

page 2. Marge de coupe : +5 % en pièce rectangulaire, +10 % en pièce en L

ou en couloir, +15 % en pose diagonale, arrondie au colis supérieur.

E M P LO I

Résidentiel, passage normal ; pour l'intensif, la

55 Clic Pro reprend les mêmes décors

Séjours, cuisines, chambres, salles de bains et WC, hors

douche à l'italienne

Pose flottante sur carrelage, chape, béton, bois ou

ancien sol souple, support plan à 3 mm sous la règle de

2 m ; fractionnement au-delà de 12 m

Grande baie vitrée au soleil : lame rigide, ou lames

collées en plein ; jamais en pose flottante

Garantie 20 ans en usage résidentiel

Pas de garantie commerciale en usage commercial. Selon le contrat

de garantie commerciale FloorEver, consultable sur

floorever.fr/pages/garantie, pour un sol posé et entretenu selon la

notice de pose et les conseils d’entretien de sa gamme.

C A R A C T É R I S T I Q U E N O R M E V A L E U R

D E S C R I P T I O N

Épaisseur totale EN ISO 24346 4,00 mm

Épaisseur de la couche
d'usure

EN ISO 24340 0,30 mm

Traitement de surface — Finition TerraMat,
polyuréthane durci aux
UV, ultra-mate

Micro-chanfreins — 4 côtés

Relief — Embossage synchronisé

Sous-couche — HD 1,5 mm vendue
séparément, conseillée

Poids EN ISO 23997 8 128 g/m²

C L A S S I F I C A T I O N

Classement européen EN ISO 10874 Classes 23 – 31,
résidentiel intensif,
commercial modéré

Équivalence UPEC — U2s P3, indicative

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1

Glissance EN 13893 Classe DS

Glissance en milieu
humide

DIN 51130 R10

Potentiel de charge
électrostatique

EN 1815 < 2 kV, antistatique

Q U A L I T É  D E  L 'A I R  I N T É R I E U R

Émission dans l'air, TVOC
à 28 jours

ISO 16000 < 20 µg/m³ — classe A+
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PERFORMANCES,  DÉCORS ET MISE EN ŒUVRE
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C A R A C T É R I S T I Q U E N O R M E V A L E U R

P E R F O R M A N C E S

Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999 < 0,10 %

Poinçonnement statique
rémanent

EN ISO 24343-1 < 0,10 mm

Efficacité acoustique,
bruit d'impact

EN ISO 140-8 6 dB · 19 dB avec la
sous-couche HD

Résistance aux chaises à
roulettes

EN 425 Conforme

Solidité à la lumière ISO 105-B02 > 6

Résistance à la traction du
clic

ISO 24334 > 80 N/50 mm

Groupe d'abrasion EN 660-2 Groupe T

Résistance aux produits
chimiques

ISO 26987 Pas de dommage

Résistance thermique EN 12524 0,02 m²·K/W

Chauffage par le sol — À eau, 27 °C max en
surface

M I S E  E N  Œ U V R E ,  E N  R É S U M É

Acclimatation 24 h dans la pièce, colis fermés, à plat.

Support Plan à 3 mm sous la règle de 2 m, 1 mm sous le
réglet de 20 cm ; au-delà, ragréage fibré sur

primaire. Carrelage, chape, béton, bois, ancien sol
souple admis.

Pare-vapeur et
sous-couche

Film PE 200 µm sur chape ciment, dalle béton,
anhydrite et terre-plein, jamais sur bois ni

carrelage. Sous-couche HD 1,5 mm FEASCHD
conseillée, non obligatoire.

Jeu et

fractionnement

Jeu périphérique de 5 mm, couvert par la plinthe.

Fractionnement au-delà de 12 m.

Clic Grand côté par inclinaison seulement, jamais à la
frappe ; petit côté par inclinaison ou enclenché à

plat, cale de frappe et maillet anti-rebond en PVC.

Température Plancher chauffant à eau, 27 °C max en surface ;
rafraîchissant et rayonnant électrique exclus.

Pièces non chauffées de 5 à 35 °C ; grande baie
vitrée au soleil : lame rigide, ou lames collées en

plein, jamais en pose flottante.

Entretien Aspirateur, serpillière humide et nettoyant au pH

neutre. Patins en feutre sous les meubles, jamais
d'embouts en caoutchouc.

La notice de pose FloorEver de la gamme fait foi : conditions, supports,

étapes, finitions, accessoires assortis et teintes de mastic.

D É C O R S ,  F O R M AT S  E T  C O L I S AG E

R É F. D É C O R

F O R M AT

( mm)

m²/

C O L I S

C O L I S /

PA L .

FECH30101 FE101 Chêne Valigny naturel 180×1220 2,64 60

FECH30103 FE103 Chêne Estérel cérusé XL 180×1500 2,70 60

FECH30105 FE105 Chêne Haguenau huilé
gris XL

180×1500 2,70 60

FECH30111 FE111 Chêne Amboise gris XL 180×1500 2,70 60

FECH30301 FE301 Chêne huilé gris clair XL 180×1545 2,78 60

R É F. D É C O R

F O R M AT

( mm)

m²/

C O L I S

C O L I S /

PA L .

FECH30304 FE304 Chêne cendré 180×1220 2,64 60

FECH30305 FE305 Chêne huilé gris XL 180×1545 2,78 60

FECH30308 FE308 Chêne tradition 180×1220 2,64 60

FECH30309 FE309 Chêne clair 180×1220 2,64 60

FECH30312 FE312 Chêne miel 180×1220 2,64 60

Colisage et conditionnement palette par référence, octobre 2026.

AC C E S S O I R E S  A S S O R T I S  AU  D É C O R

PLINTHE ASSORTIE

F E A P L A   +  N °   D E   D É C O R

2200 × 80 × 12 mm, composite

bois/PVC revêtu du décor,

insensible à l'eau. Colis de 10,

soit 22 m.

PROFILÉ DE TRANSITION

F E AT R A   +  N °   D E   D É C O R

2200 × 45 mm, composite

pierre/PVC revêtu du décor, livré

avec son rail. Jonction entre

deux sols de même niveau. Rail

collé au support, profilé posé

dans le rail.

PROFILÉ D'ADAPTATION

F E A A D A   +  N °   D E   D É C O R

2200 × 45 mm. Rattrapage de

niveau avec un sol voisin. Même

système à rail.

PROFILÉ D'EXTRÉMITÉ

F E A E X T   +  N °   D E   D É C O R

2200 × 35 mm. Arrêt du sol

contre une baie ou un seuil. Nez

de marche FEANEZ

1220 × 115 × 30 mm pour FE308,

FE309 et FE312 : se clipse à la

lame 55 Clic Plus, l'ensemble se

colle à la marche.

Disponibles pour les 18 décors du catalogue ; fiche « Plinthes et accessoires assortis ». Plinthes PS blanches et sous-couche HD : fiches dédiées.

Valeurs issues de nos rapports d'essais. Document non contractuel, révisable sans préavis. Notices de pose disponibles sur floorever.fr.
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